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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>The environment-friendly method of 
growing plants 

quickly employs a mat of flexible material (hemp, fleece, textile) as 
a 

seed-carrier. The seeds are stuck on to the carrier by an organic 
respiration-active adhesive that does not impede growth. The 
adhesive is dried 

by hot air, and additives such as fertilisers, water-storing 
polymers , 

pesticides, etc. can also be applied. The mats can be stored dry as 
rolls, and 
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then unrolled as required, and germination is activated merely by 
applying 

water. USE /ADVANTAGE - The seed-coated mat can be stored for a long 
time in 

rolls or flat, and supplied immediately on demand. 
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@ Umweltfreundliches Verfahren zum Schnellanbau von Pflanzen 

(§) Am Tragermaterial, fitz- oder vtiesartige Matten, wird ein 
organise her, pordser, atmungsaktrver und durchwachsfahi- 
ger Kleber aufgetragen, in den Saatgut und Dungemrttel 
eufgebracht wird, wobei dor Kleber direkt anschlieBend 
schnellgetrocknet wird. Die so entstandene Matte mit 
Samen und Dunger versehen, kann beim HersteJIer oder 
Vertreiber als RoJIen- oder Ptattenware auch Idngerfristig 
gelagert werden, ohne daB das Saatgut wdhrend der 
Lagerzett ggf. ankeimt. Dieses gilt auch fur langere Trans- 
port- Oder Frachtwege. Ein KeimprozeB des Saatgut es in/an 
den Matten beginnt erst, nachdem die Matten ausgefegt/ 
ausgerollt und bewassert sind. 

Ein entwickertes maschinelles oder handwerkliches Herstel- 
lungsverfahren und ein organischer Kleber sichert die Her- 
stellung des Endproduktes von auch lagerfahigen Matten, 
die komplett sowohl mit Samen, Dungemitteln, ggf. Un- 
krautvorrneidungs Substanzen bestuckt sind, wobei die auf/ 
in die Matten eingebrachten Substanzen (Samen, Dungemtt- 
tel etc.) auf /in der Matte unverrutschbar fixiert sind. 
Mit dem Verfahren ist die zusatzliche Ausstattung der Matte 
mit einer sog. Abdeckmatte moglich, die auf der Basismatte 
im gleichen Arbeitsgang verklebt wird. 
Tragermaterialien und Kleber verrotten bzw. Idsen sich 
im/auf dem Erdretch nach und nach auf, und sind entspr. 
btologisch vol I abbaubar. 
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Beschreibung 

Die Erfmdung betrifft Matten mit auf-. bzw. einge- 
brachtem Samen, auch nichtflBssigen Dungemitteln, ah 
tagerf ahiges Fertigprodukt, die ausgelegt/ausgerollt le- 
diglich einer Bewasserung bedurfen, um den Keimpro- 
zeB des Saatgutes auszuldsen. It Oberbegriff des Haupt- 
anspruches. 

Matten als Tragermaterial "fur einzubringenden" Sa- 
men und Dungemittel sind aus den Patentanmeldungen 
beim Deutschen Patentamt P 36 02 0605 v. 24.01.86 
und P 38 16 856.0 (P 38 16 856.0) v. 18.05.88 bekannt, 
unterscheiden sich jedoch sehr wesentlich von der nach- 
stehend beschriebenen Erfindung. 

Es war Aufgabe der Erfindung, Matten zu schaffen, 
die mittels eines hierzu entwickelten Fertigungsverfah- 
rens und geeignetem KJeber mit Samen und nichtflussi- 
gen Dungemitteln derart zu bestucken/bekleben ist, daB 
die so bestuckten Matten aus filz- oder vliesartigem 
Material als Endprodukt in Rollen- oder Plattenform 
beim Hersteller oder Vertreiber langerf ristig lagerfahig 
ist, und hierdurch von der unmittelbaren Marktnachfra- 
ge unabhangig wird Das Herstellungsverfahren und der 
verwendete KJeber sollen absichern, daB eine unbeab- 
sichtigte, vorzeiuge Keimung des Saatgutes an, bzw. in 
den Matten wahrend der Lagerzeit nicht erfolgt 

Eine Keimung des Saatgutes in/an den Matten be- 
ginnt erst, wenn die ausgelegten Matten bewassert wer- 
den. 

Nachfolgend wird das Verfahren zur Herstellung der 
mit Samen und DQnger versebenen Matten beschrie- 
ben, und mit den Zeichnungen Fig. I und Fig. II bei- 
spielsweise dargestellt 

Fig. I. RoUen- oder Plattenware der Tragermateria- 
lien 1 (filz-, vliesartig o. a.) wird mit dem KJeber 2 be- 
spruht, wonach Samen 3 und Dungemittel 4, ggf. auch 
Unkraut vermeidende/bekampfende Substanzen, auf 
den die Mattenoberflache abdeckenden KJeber aufge- 
bracht wird Unmittelbar hiernach wird der Kleber 2 auf 
der Mattenoberflache mittels eines HeiBluftgeblases 5 
schnellgetrocknet, so daB der Kleber selbst so wenig 
Eigenfeuchtigkeit wie mdglich an das Saatgut abgeben 
kann, bzw. auch ein evtL an das Saatgut abgegebener 
Minimalanteil von Kleberf euchtigkeit, diesem entzogen 
wird Im weiteren Verlauf des Produktionsganges wird 
die Saatgut-/ DQngemittelbestuckung der Matte mit der 
Walzenvorrichtung 6 nochmais angepreBt und geglat- 
tet, so daB das beispielsweise Fertigprodukt der Rollen- 
ware an 7 zur Lagerung aufgerollt werden kann. Die 
Reihenfolge der Aufbringung von Kleber, Samen und 
Dunger kann je nach Notwendigkeit und den bearbei- 
tungstechnischen Mdglichkeit beim Hersteller, auch ge- 
andert werden. Beispielsweise kann ein "airless" aufge- 
spritzter Kleber auf eine mit Samen und Dungemitteln 
versehene Mattenoberflache auch entsprechend nach- 
traglich erfolgen, wonach direkt anschlieBend die 
Schnelltrocknung geschehen kann. 

Das Tragermaterial 1 wird fur dieses Fertigungsver- 
fahren entsprechend dem Bearbeitungsablauf uber die 
Gleitplatte 10 gezogen/gefuhrt Konstmktion und An- 
ordnung der Bearbeitungsvorgange erlauben den zu- 
satzlichen Einsatz einer sog. Abdeckmatte 8, ggf. aus 
Tragermaterial 1 bestehend, fQr den Fall, grdBeres/gro- 
beres Saatgut analog einer notwendigen Abdeckung 
im/mit Erdreidt Diese Aufgabe Qbernimmt die genann- 
te Abdeckmatte 8, die jeweils vor der Schnelltrocknung 
5 der Basismatte (Tragermaterial 1) uber die Fuhrungs- 
und AnpreBrolle 9 zugefuhrt, und vor der nachfolgen- 



den Schnelltrocknung mit dieser verklebt wird 

Fig. II zeigt das Herstellungsverfahren in handwerkli- 
cher Form mit entsprechend einfachstem Gerat Die 
beispielsweise dargestellten einzelnen Bearbeitungs- 

5 vorgange A, B, C und E, kdnnen ihre Reihenfolge hin- 
sich tltch A, B und C andern. 

Der verwendete Kleber ist organisch und besteht in 
einer Kombination von Naturprodukten, und weist eini- 
ge Besonderheiten insofern auf, als dieser entsprechend 

io der Intensity der Schnelltrocknung poros, atmungsak- 
tiv und for das Saatgut durchwachsfahig wird Bei der 
Mattenbewasserung baut sich der KJeber mit zuneh* 
mender Wurzel- und Triebbildung des Saatgutes nach 
und nach ab. Bei einem aufgebrachten Starke- Polymere 

is kann dieses zusatzlich als Speicher fur Bewasserungs- 
wasser geltea das dann mit entspr. Dungeeffekt verse- 
hen, ebenfalls Feuchtigkeit an das Saatgut abzugeben 
imstande ist 

Die verwendeten Tragermaterialien sind hinsichtlich 
20 ihrem Aufbau wasserspeichernd und werden den Keim- 
prozeB des Saatgutes positiv unterstutzen. Gleichzeitig 
sind diese verrottbar. 

Stuckliste 

25 

1 Tragermaterial/Matte filz- oder vliesartig 

2 organischer Kleber 

3 Saatgut 

4 DQngemittel 
30 5 Heifiluftgeblase/Schnelltrocknung 

6 AnpreB- und Glattwalzenkonstruktion 

7 Auf roll vorrichtung fQr das Fertigprodukt 

8 Abdeckmatte/Zusatzmatte 

9 FOhrungs- und AnpreBrolle fur 8 
3S t0 Gleitplatte fQr die Tragermaterialien wahrend der 

Produkt-Herstellung 
11 Spritzduse fQr den Kleber 2 
A Kleberaufbringung mit Spritzpistole 
B Samenauf streuung manuell 
40 C Dungeraufbringung manuell 
E Schnelltrocknung 

Patentanspruche 

45 1. Umweltfreundliches Verfahren zum Schnellan- 
bau von Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf einer ein- oder mehrschichtigen Anbau- und 
Auslegematte aus flexiblen organischen Stoffen, 
z. B. Rachs, Hanf, Vlies, Textil, welche als Trager 
so von Samen fOr Pflanzen dient, diese mittels eines 
organischen, atmungsaktiven und durchwachsf Shi- 
gen Klebers auf dem Trager befestigt und anschlie- 
Bend z.B. durch HeiBluft angetrocknet werden 
kdnnen, wobei dem Kleber zusatzliche Wirkstoffe, 
55 wie DQnger, wasserspeichernde Polymere, Pestizi- 
de usw. zugegeben werden kdnnen, und die Matten, 
z. B. als Rollenware trocken gelagert, bei Bedarf 
ausgerollt, erst durch Zugabe von Wasser der An- 
keimprozeB aktiviert wird 
6o 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der verwendete organische Kleber 
zum Auf- bzw. Einbringen von Samen und DQnge- 
mitteln auf der Matte hierzu aufgespruht werden 
kann, und auch dem Aufkleben einer Abdeckmatte 
65 fur das Saatgut dienen kann. 

3. Verfahren nach wenigstens einem der genannten 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine ma- 
schinelle Fertigung (Fig. I) ebenso mdglich ist, wie 
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eine hand werkltche (Fig. II). 

4. Verfahren nach wenigstens einem der genannten 
Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, daQ der Her- 
stellungsvorgang in einem Auftragen des KJebers 
auf eine Matte, dem anschlieBenden Aufbringen 5 
von Saatgut und Dflngemitteln, der evtL ZuschaJ- 
tung einer Abdeckmatte und dem anschlieBenden 
SchneUtrocknungsprozeB besteht, wobei die Rei- 
henfolge der einzelnen Bearbeitungsvorgange in- 
sofern geandert werden kann, als ein auf die Tra- 10 
germane aufgebrachtes Saatgut und Dungemittel 
anschlie&end mit Kleber besprflht werden kdnnen, 
wozu stch insbesondere ein "Airless- Verfahren 9 des 
Besprtthungsvorganges mit Kleber eignet 

5. Verfahren nach wenigstens einem der genannten 15 
Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, dafl dieses ei- 
ne Mattenherstellung ermoglicht, deren Lagerfa- 
higkeit dadurch gewahrleistet wind, dafl eine unmit- 
telbar an den sog. BestuckungsprozeB (m. Samen/ 
DQnger eta) anschlieBende Schnelltrocknung des 20 
Klebers, sowohl dem Kleber ah auch dem Saatgut 
jegliche Feuchtigkeit entzieht 

6w Verfahren nach wenigstens einem der genannten 
Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, daB das un- 
verrutschbar auf/in den Matten durch den Kleber 25 
fixierte Saatgut, DQnger und samtL sonstigen evtL 
zusStziichen Substanzen, auch bei langeren Trans- 
porten der Mattenware entspr. fixiert erhalten 
bleibt 

7. Verfahren nach wenigstens einem der genannten 30 
Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, daB der jeder- 
zeit bestimmbare, bzw. auszuldsende Ankeimpro- 
zeB des Saatgutes in der Matte, wesentlich dafflr ist, 
daB die Herstellung unabhangig von der jeweiligen 
Marktnachfrage moglteh wird, und entspr. auf Vor- 35 
rat produziert werden kann, der auch eine Distribu- 
tion erfahren kann, und entsprechenden Ausliefe- 
rungslagern verf Qgbar ist 
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